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RIDER TECHN ICZNY 2022

Niniejszy dokument skiada si¢ z 4 (¢zterech) stron i zawiera minimum techniczne, umozliwiajace
wykonawcom i realizatorowi przeprowadzenie koncertu na wlasciwym poziomie artystycznym i
technicznym.

TECHNIKE SCENICZNA PROSIMY O KONTAKT MINIMUM 14 DNI PRZED KONCERTEM

SCENA:

» rozmiar minimum 8x6m, stabilna, zadaszona, oslonigta z trzech stron, zabezpieczona przed zlymi
warunkami atmosferycznymi, powinna posiadac oSwietlone schody,

. niezbedny jest stabilny podest pod perkusje 3x2m o wysokosei 30em,
. prosimy o zapewnicnie dodatkowej mobilnej belki/ kratownicy na banner z logotypem zespolu
. w Kklubach i na malych scenach prosimy o zapewnienie ekranu akustycznego (PLEXI)

SYSTEM FRONTOWY:

System naglosnieniowy w pelni sprawny o wyrownanej charakierystyce pasmowe]. wolny od szuméw i
przydzwickéw sieciowych. Aparatura powinna by¢ adekwatna do zastanego audytorium i rOownomiernie
pokryvwac je dzwigkiem.

Preferowane systemy uznanej marki np.: BOSE, L’ACOUSTIC, OUTLINE, MEYER-SOUND, D&B,
ADAMSON, JBL, NEXO, itp.

Nie akceptujemy aparatury wykonanej tzw, domowym sposobem oraz niewiademego pochodzenia.
System powinien by¢ uruchomiony i zestrojony przed przyjazdem zespolu na probe. przez technika systemu,
ktory bedzie obecny podezas proby oraz koncertu, przy uzyciu dedykowanego oprogramowania, a wyniki
pomiaréw oraz ustawienia procesora przedstawione do wgladu realizatora zespolu. z mozliwoscia ich
ewentualnej edyeji (dotyczy ustawien)

Kolumny SUBBASS powmn\ by¢ zasilane sygnalem z monntomcznej szyny aux stolu FOH, jesli istnieje
mozliwos¢ takiej konfiguracji.

MIKSER FRONTOWY:

Ustawiony centralnie w osi sceny, w polowie dlugoSei widowni. jezeli to mozliwe na podwyzszeniu (ok. 30cm),
zabezpicezony przed wplywem ziych warunkow atmosferveznyveh oraz dostepem oséb postronnych.

Preferujemy prace na konsoletach eyfrowych:
ALLEN&HEATH DLive, SOUNDCRAFT VI x000, YAMAHA CL/QL, AVID PROFILE.

Prosimy o mpe\x'nicnic mikroforu TALKBACK z wylacznikiem wyslanego do wszystkich monitorow,
dodatkowo wskazana dwukierunkowa lgeznos¢ z technika sceny.
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RIDER TECHNICZNY 2022

AKTUALIZACJA - STYCZEN 2022
SYSTEM MONITOROWY:

Zespol przyjezdia z wlasnym mikserem monitorowym (X-AIR18) oraz splitterem (z"'rozszyciem” do
miksera FOH, 24 kanaly, tylko do dyspozycji zespolu), do ktorego niezbedne jest doprowadzenie sygnaléow
z mikrofonow / diboxdw,

Prosimy o zupewnienie (sq to urzqdzenia niezbedne do odbycia sie koncertu!!!

» minimum 3 (trzy) bezprzewodowe systemy douszne stereo (IEM) klasy SHURE PSM 900/1000 lub
SENNHEISER G4, dla wokalisty i gitarzystéw, we wspoélnym systemie antenowym

* minimum 2 (dwa), jednakowe monitory typ Wedge uznanego producenta (2x12% +driver, 1x157+ driver,
S00W RMS), sygnal z miksera monitorowego zespolu, wyposazone w dedykowane wzmacniacze z DSP i
procesor svgnalu (jeshi sytuacja tego wymaga)

+ perkusista korzysta z wlasnego miksera do odstuchu, prosimy o deprowadzenie 1 (jednego) przewodu
XLR z miksera monitorowego zespolu

WYJSCIE MUZYK FUNKCJA TYP ODSLUCHU
£2 PAN PIOTR WOKAL IEM STEREO
3,4 PAN BARTASS GITARA (LEWA) IEM STEREO
5 PAN GRZEGORZ BASS 2x WEDGE
6 PAN CZARCIA LAPKA BEBNY XLR LINA DO MIKSERA
MAIN L/R GOSC GITARA (PRAWA) IEM STEREO/WEDGE

OSWIETLENIE:
* minimum 8 {osiem) urzadzen inteligentnych typu spot na tvinej kracie (ROBE POINTE)

* minimum 6 (szes¢) urzadzen inteligentnych typu wash na tvinej kracie (ROBIN 600 / CLAYPAKY B-
EYE)

¢ minimum 6 (sze$¢) urzadzen inteligentnych typu wash na przedniej kracie (ROBIN 600 / CLAYPAKY
B-EYE)

* minimum 4 (cztery) blindery do oswietlenia publicznosci
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RIDER TECHNICZNY 2022 lNPiJT LIST

KANAL INPUT MIC/DI BOX STATYW
1 KICK IN E 901/BETA91 X
2 KICKOUT SUBKICK/868 N/D/BETA 52 MALY
3 SNARE TOP SM§7 MALY
4 SNARE BTM | ATM 350 KLIPS
§ HIHAT 1 KM 184/SM81/MK012 MALY
6 HIHAT 2 KM 184/SM8I/MK012 MALY
7 TOM 1 E 604/E904 KLIPS
8 TOM 2 E 604/E904 KLIPS
9 TOM 3 E 604/E904 KLIPS
10 RIDE KM 184/SMB1/MK012 MALY
11 OHL KM 184/SM81/MK012 WYSOKI
12 OHR KM 184/SM81/MK012 WYSOKI
13 BASS LINE XLR X
14 BASS MIC MD421/SM 57 MALY
1§ GTR 1 LEFT XLR (KEMPER) X
16 GTR 1 RIGHT XLR (KEMPER) X
17 GTR 2 (GUEST - PRAWA) SM S7/E906 MALY
18 VOC GTR 2 (GL’VEST - PRAWA) BETA 58 WYSOKI
19 TRACKS MUSICL DIBOX DN 1060/200 X
20 TRACKS MUSICR DIBOX DN 100/200 X
21 TRACKS VOCL DIBOX DN 100/208 X
22 TRACKS VOCR DIBOX DN 1007200 X
23 VOC GTR 1 (LEWA) BETA 58 WYSOKI
24 VOC MAIN BETA 38 + OPTOGATE WYSOKI
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ZASILANIE:
Celem uniknigcia uszkodzen wzmacniaczy zespolu napiecie musi by¢ stabilne 230V/ S0Hz Na scenie

potrzebujemy 7 (siedem) punktéw zasilania najlepiej po 4 gniazda na punkt (wg rozkladu STAGE
PLANU-strona 4)

STAGE PLAN:
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Manager: +4860]305188. pi

s Marcin Kirek +48 664 984 295

- Kamil Bobrukiewicz, 148510048632,
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